
 
 

 
SCHEDA TECNICA  

  

ARTICOLO STRONG  

TIPOLOGIA LAVATOIO IN MARMO-RESINA 

LINEA PRODOTTO  LAVATOIO STRONG CON O SENZA MOBILETTO 

DESCRIZIONE LAVATOIO STRONG IN MARMO-RESINA 

 

sono composti da cariche minerali naturali additivate con resina poliestere,  
uniti con un processo di polimerizzazione chimica. Nella parte laterale ed 
anteriore vengono rivestiti da un film di gelcoat (con metodo chimico 
“termofusione”). 

 

E’ idrorepellente, antibatterico, resiste ai prodotti per la pulizia, ha un’alta 
durabilità, è di facile pulizia. 
Mobiletto in alluminio per Lavabo Strong è composto da profili in alluminio e 
pannelli in Bakelite. 

SPESSORE   2 cm.  

PESO  circa 14/15  kg 

DIMENSIONI CM. 
L60X P50 X H25 SENZA MOBILETTO 
L60X P50X H85 CON MOBILETTO  

  

FISSAGGIO 

 
Il lavatoio Strong e’ disponibile con mobiletto in alluminio 
O nella versione strong easy da fissare in parete con staffe  

RESISTENZA  

Resiste agli agenti atmosferici (raggi uv.-smog-gelo ecc.), resiste al calore e a 
sbalzi termici  
infatti e’ ideale per esterno 

   

MANUTENZIONE 

Per rimuovere  il calcare e lo sporco che normalmente si depositano sulla 
superficie è sufficiente pulire con un panno o una spugna non abrasiva, umida  e 
detergere  comuni prodotti non abrasivi. 
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PILETTA  
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